
Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 900-50 1200   900 Honda
BW 80 AD-5 1550   800 Kubota
BW 90 AD-5 1600   900 Kubota
BW 90 SC-5 1650   960 Kubota
BW 100 SC-5 1700 1060 Kubota
BW 100 ADM-5 1700 1000 Kubota
BW 100 SL-5 2350 1000 Kubota
BW 120 SL-5 2500 1200 Kubota
BW 100 AD-5 2500 1200 Kubota
BW 120 AD-5 2700 1200 Kubota
BW 135 AD-5 4000 1300 Kubota
BW 138 AD-5 4450 1380 Kubota

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 90 AC-5 1600   900 Kubota
BW 100 SCC-5 1700 1000 Kubota
BW 100 ACM-5 1600 1000 Kubota
BW 100 AC-5 2300 1000 Kubota
BW 120 AC-5 2450 1200 Kubota
BW 138 AC-5 4150 1380 Kubota

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 141 AD-50   6900 1500 Kubota
BW 151 AD 50   7600 1680 Kubota
BW 151 AD-50 H   8420 1680 Kubota
BW 151 AD-50 SH   9020 1680 Kubota
BW 161 AD-50 10000 1680 Deutz
BW 161 AD-50 AM 10200 1680 Deutz
BW 191 AD-50 AM 13900 2135 Deutz
BW 202 AD-50 12300 2135 Deutz
BW 206 AD-50 14100 2135 Deutz
BW 206 AD-50 AM 14500 2135 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 141 AD-5   6900 1500 Kubota
BW 151-AD-5   7600 1680 Kubota
BW 151 AD-5 AM   7900 1680 Kubota
BW 154 AD-5**   8300 1680 Kubota
BW 161 AD-5 10000 1680 Deutz
BW 161 AD-5 AM 10200 1680 Deutz
BW 190 AD-5 12050 1990 Deutz
BW 202 AD-5 12300 2135 Deutz
BW 191 AD-5 AM 13900 2000 Deutz
BW 206 AD-5 AM 14500 2135 Deutz
BW 191 AD-5 13500 2000 Deutz
BW 206 AD-5 14100 2135 Deutz
BW 141 AD-5 H   8420 1680 Kubota
BW 151 AD-5 SH   9020 1680 Kubota
BW 154 AD-5 SH   9120 1680 Kubota

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 154 AP-4V 7100 1500 Kubota
BW 154 AP-4V AM 7300 1500 Kubota
BW 174 AP-4V 9200 1680 Deutz
BW 174 AP-4V AM  9500 1680 Deutz

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 151 AC-5 7500 1680 Kubota
BW 161 AC-5 9700 1680 Deutz
BW 154 ACP-4V 7200 1500 Kubota
BW 154 ACP-4V AM 7200 1500 Kubota
BW 174 ACP-4V 8800 1680 Deutz
BW 174 ACP-4V AM 9100 1680 Deutz
BW 151 AC-50 7500 1680 Kubota
BW 161 AC-50 9700 1680 Deutz
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Rodillos combinados  > 5 t
– pivotantes/articulados  –

Rodillos tándem de la serie  4  > 5 t
– articulados  –

Rodillos tándem  < 5 t
– pivotantes –

Rodillos tándem de la serie  50  > 5 t
– pivotantes –

Rodillos tándem de la serie  5  > 5 t
– pivotantes –

Rodillos combinados  < 5 t
– pivotantes –

Campos de aplicación: 
Trabajos de construcción y modernización en 
pequeños y medianos proyectos.
La nueva serie de rodillos tándem < 5t ofrece la 
mejor visibilidad y el máximo confort de marcha.
Para los cometidos de compactación con deli-
mitación lateral (como por ej. junto a muros de 
edificios), los rodillos también están disponibles 
con tambores de laterales libres (BW90 SC/100 SC).

Campos de aplicación: 
Los neumáticos de goma de los rodillos combi-
nados producen un mejor contacto superficial al 
compactar asfalto. La capacidad de adaptación de 
las ruedas de goma mejora los resultados de las 
pesadas. Para los cometidos de compactación con 
delimitación lateral (como por ej. junto a muros de 
edificios), los rodillos también están disponibles con 
tambores de laterales libres (BW 100 SCC).

Campos de aplicación: 
En los rodillos combinados, los neumáticos crean 
un intenso efecto de amasado y pisada del asfal-
to, que se traduce en una compactación homogé-
nea y un buen sellado de la superficie.

Campos de aplicación: 
Compactación de capas de asfalto, capas base y 
capas de protección antiheladas en los trabajos de 
nueva construcción y de mantenimiento, en proyec-
tos grandes y medianos, por ej., en obras urbanas, 
en calles, aeropuertos o aparcamientos. Resultan 
especialmente adecuados para revestimientos de 
capa fina,  de masa elástica y gravilla, así como 
capas base gruesas de asfalto.

Campos de aplicación: 
Todas las capas corrientes de asfaltado en la 
construcción de carreteras, caminos y pistas auxi-
liares, así como los usos en aparcamientos y vías 
de acceso, para material antiheladas y pequeñas 
obras de tierra. La nueva Serie 5 presenta un 
manejo especialmente claro y sencillo. Dispone de 
una plataforma del conductor de generosas dimen-
siones que se puede equipar a elección con una 
amplia y confortable cabina o con ROPS.
Con el excelente ECONOMIZER obtendrá una nueva 
visión de la compactación.

Campos de aplicación: 
Todas las capas corrientes de asfaltado en la 
construcción de carreteras, caminos y pistas auxi-
liares, así como los usos en aparcamientos y vías 
de acceso, para material antiheladas y pequeñas 
obras de tierra. La nueva Serie -50 presenta un 
manejo especialmente claro y sencillo. Dispone 
de una plataforma del conductor de generosas 
dimensiones que se puede equipar a elección con 
una amplia y confortable cabina o con ROPS.

*) sin homologación CE

*con ROPS

*con ROPS

*con ROPS e cabina      **rodillo partido

*con ROPS e cabina

*con ROPS e cabina

La empresa:

BOMAG es una empresa líder en el área de técnicas de 
compactación. La empresa tiene su sede en Boppard, 
pertenece al Grupo FAYAT desde 2005 y fabrica máqui-
nas para la compactación de tierra, asfalto y residuos, 
así como estabilizadores/recicladores, fresadoras y 
extendedoras.

Esta compañía posee seis sucursales en Alemania y
12 empresas filiales independientes. Más de 400 distri-
buidores en más de 150 países garantizan la comerciali-
zación de las máquinas BOMAG y su servicio técnico en 
todo el mundo.

www.bomag.com

• Head Office/Hauptsitz:
 BOMAG, Hellerwald, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0, 
 Fax: +49 6742 3090, e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com

• BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H., Klausenweg 654, 2534  Alland, AUSTRIA, 
    Tel.: +43 2258 20202, Fax: +43 2258 20202-20, e-mail: austria@bomag.com

• BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA., Avenida Clemente Cifali, 530, 
 Distrito Industrial Ritter, Cachoeirinha – RS, BRAZIL, ZIP code 94935-225 
 Tel.: +55 51 2125-6642, Fax: +55 51 3470-6220, e-mail: brasil@bomag.com 

• BOMAG (CANADA), INC., 2233 Argentia Road, East Tower, Suites 302, Mississauga, ON, 
    Canada, L5N 2X7, Tel.: +1 800 782 6624, Fax: +1 905 361 9962, e-mail: canada@bomag.com 

• BOMAG (CHINA) Compaction Machinery Co. Ltd., No. 2808 West Huancheng Road,
    Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fengxian), Shanghai 201401, CHINA,
    Tel.: +86 21 33655566, Fax: +86 21 33655508, e-mail: china@bomag.com

• BOMAG India Pvt Ltd, Unit No 614, B Wing, 6th Floor, Kanakia Wall Street, 
 Chakala Andheri Kurla Road Andheri East, Mumbai 400 093 Maharashtra, INDIA, Tel.: +91 8657492418,
 e-mail: india@bomag.com

• BOMAG FRANCE S.A.S., 2, avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE, 
 Tel.: +33 1 69578600, Fax: +33 1 69962660, e-mail: france@bomag.com

• BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD., Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN, 
 Tel.: +44 1622 716611, Fax: +44 1622 710233, e-mail: gb@bomag.com 

• BOMAG Italia Srl., Via Roma 50, 48011 Alfonsine, ITALY, 
 Tel.: +39 0544 864235, Fax: 39 0544-864367, e-mail: italy@bomag.com

• FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o., Ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa, POLAND,
 Tel.: +48 22 482 04 00, Fax: +48 22 482 04 01, e-mail: poland@bomag.com

• FAYAT BOMAG RUS OOO, 141400, RF, Moscow region, Khimki, Klayazma block, h. 1-g, RUSSIA, 
 Tel: +7 (495) 287 92 90, Fax: +7 (495) 287 92 91, e-mail: russia@bomag.com

• BOMAG GmbH, 300 Beach Road, The Concourse, #18-06, Singapore 199555, SINGAPORE, 
 Tel.: +65 294 1277, Fax: +65 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com

• BOMAG Americas, Inc., 125 Blue Granite Parkway, Ridgeway SC 29130, U.S.A., Tel.: +1 803 3370700, 
 Fax: +1 803 3370800, e-mail: usa@bomag.com
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Rodillos de neumáticos Extendedoras de asfalto/Cargador Fresadaros en fríoLa TanGO Oscilación de BOMAG ECONOMIZERASPHALT MANAGER

VISIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

ASFALTO.

Campos de aplicación: 
Compactación de capas de rodadura, intermedias 
y cubierta, de asfalto, así comocompactación de 
suelos naturales y dematerial estabilizado con cal 
o cemento. Los compactadores de neumáticos 
obtienen por medio de la acción abatanadora un 
buen efecto de sellado de la superficie.

Campos de aplicación: 
En caso de las acabadoras BOMAG puede elegir de 
una amplia gama (6-21 t) la acabadora óptima para 
sus fines. Comenzando por la acabadora de aceras 
de aplicación flexible hasta la acabadora 
de alta potencia, ofrecemos numerosas máquinas 
y versiones de equipos.

Campos de aplicación: 
TanGO – la “oscilación tangencial” de BOMAG. Esta 
compactación, tan suave como novedosa, resulta 
ideal para procesar empalmes, capas finas y firmes 
de puentes. El tambor siempre mantiene contacto 
con la superficie, a diferencia de con la vibración. Así 
se puede aumentar la velocidad de trabajo sin correr 
el riesgo de generar ondulaciones. La cuidadosa 
compactación TanGO evita disgregaciones del mate-
rial, así como los saltos y además permite trabajar 
sin peligro en las inmediaciones de edificios. TanGO 
resulta muy fácil de usar y prácticamente no requie-
re mantenimiento. BOMAG concede una garantía de 
6.000 h sobre el cuerpo del tambor.

Campos de aplicación: 
Regulación progresiva y automática: esta caracterís-
tica distingue al sistema inteligente de compactación 
Asphalt Manager. El conductor solo tiene que selec-
cionar el grosor de capa a compactar y el rodillo se 
encarga del resto. La amplitud se va adaptando a 
medida que avanza la compactación. Así se evita 
tanto el exceso de compactación como los saltos. 
Gracias a la amplitud variable y progresiva, el Asphalt 
Manager actúa con mayor potencia, pero también con 
más suavidad que los sistemas convencionales. Así 
se obtiene un óptimo rendimiento con la máxima 
flexibilidad. La medición incorporada del coeficiente 
de compactación EVIB le permite al conductor conocer 
en tiempo real cómo va progresando la compacta-
ción. El resultado: siempre se realiza la cantidad ópti-
ma de pasadas, obteniendo así una eficiencia y calidad insuperables.

Campos de aplicación: 
Las fresadoras en frío BOMAG están construidas 
para el fresado de capas de calzadas y suelo de 
los más diferentes compuestos de asfalto y hor-
migón. Los diferentes modelos son especialmen-
te apropiados para la modernización completa de 
autopistas y carreteras federales y nacionales, 
o para trabajos en el casco urbano y circulación 
giratoria. Con diferentes anchos de trabajo y una 
máxima profundidad de fresado de 350 mm, 
grandes superficies se pueden modernizar por 
completo de forma rápida y en un paso de tra-
bajo.

Campos de aplicación: 
El sistema BCM 05 permite un control dinámico en 
toda la superficie de la compactación. 
BCM 05 ofrece una confortable gestión de los 
datos de medición, así como amplias posibilidades 
de análisis. Así, durante la compactación se puede 
saber cómo va progresando y cuándo se alcanzan 
los objetivos, además de reconocer los puntos 
débiles Con una memoria USB se pueden transmitir 
los datos a un ordenador, para seguir analizándolos 
y con fines de documentación. El control y la docu-
mentación integrales de toda la superficie minimiza 
el riesgo de la ejecución.

Campos de aplicación: 
Para ver la compactación con otros ojos: 
El sistema BOMAG ECONOMIZER no tiene parangón 
porque le indica al conductor cuándo se ha alcan-
zado la compactación ideal. BOMAG ECONOMIZER 
aporta transparencia y eficiencia a la compactación 
del asfalto. La rigidez del asfalto se mide de forma 
permanente durante la compactación y esta infor-
mación se visualiza en pantalla para el conductor. El 
conductor continúa la marcha hasta que el valor en 
el display deja de aumentar. BOMAG ECONOMIZER 
ahorra tiempo y combustible, además de detectar 
los puntos débiles, aminorando así el riesgo de 
retoques posteriores. Pero con toda su versatilidad, 
ECONOMIZER es muy sencillo de entender y no 
requiere calibración ni conexión por separado.

*con ROPS e cabina

*con ROPS e cabina
**Normativa de emisiones 2A/Tier 2 (sin homologación CE)

*con ROPS e cabina

MMANAANAGGEERR
ASPHALT22 TANGO

BOMAG OSCILLATION

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 151 AD-5 AM   7900 1680 Kubota
BW 154 AP-4V AM   7300 1500 Kubota
BW 154 ACP-4V AM   7200 1500 Kubota
BW 174 ACP-4V AM   9100 1680 Deutz
BW 174 AP-4V AM   9500 1680 Deutz
BW 161 AD-5 AM 10200 1680 Deutz
BW 161 AD-50 AM 10200 1680 Deutz
BW 191 AD-5 AM 13900 2000 Deutz
BW 191 AD-50 AM 13900 2000 Deutz
BW 206 AD-5 AM 14500 2135 Deutz
BW 206 AD-50 AM 14500 2135 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 161 ADO-5   9900 1680 Deutz
BW 190 ADO-5 11800 1990 Deutz
BW 191 ADO-5 13300 2000 Deutz
BW 202 ADO-5 11950 2135 Deutz
BW 206 ADO-5 13700 2135 Deutz
BW 154 APO-4V   7300 1500 Kubota
BW 174 APO-4V   9500 1680 Deutz
BW 161 ADO-50   9800 1680 Deutz**
BW 202 ADO-50 11850 2135 Deutz**
BW 206 ADO-50 13700 2135 Deutz**

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BM 500/15   7600   500 Deutz
BM 600/15   7700   600 Deutz

BM 1000/30 19700 1000 CAT
BM 1200/30 20000 1200 CAT
BM 1300/30 20150 1300 CAT

BM 1000/35 22600 1000 Mercedes/MTU
BM 1200/35 23600 1200 Mercedes/MTU
BM 1300/35 23800 1300 Mercedes/MTU 

BM 2000/60 30300 2000 Deutz
BM 2200/60 30650 2200 Deutz

BM 2000/75 34500 2000 Mercedes/MTU
BM 2200/75 34850 2200 Mercedes/MTU
BM 2500/75 34850 2500 Mercedes/MTU

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BF 200 C-2   6000 1100-  3400 Kubota
BF 300 P-2   8000 1700-  4400 Kubota
BF 300 C-2   8500 1700-  5000 Kubota
BF 600 C-2 19500 2500-  8000 Deutz/MTU
BF 600 P-2 18500 2500-  7500 MTU
BF 700 C-2 19800 2500-  9000 Deutz/MTU
BF 800 P 20000 2500-  9000 Deutz
BF 800 C 21000 2500-10000 Deutz
BF 800 C-2 23500 2500-10000 Deutz
BF 900 C 21150 2500-10000 Deutz

BMF 2500 S 20000 2500 Cummins
BMF 2500 M 20500 2500 Cummins
BMF 2500 S Offset 24500 2500 Cummins

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 11 RH-5    5400-11000 1727 Kubota
BW 24 RH    8800-24300 2042 Deutz
BW 27 RH  13600-27000 2042 Deutz
BW 28 RH    8600-28000 2042 Deutz

Schwarz  =  0 0 0 100

CMYK  =  0 12 80 0

Schwarz  =  0 0 0 100

CMYK  =  0 12 80 0Schwarz  =  0 0 0 100

CMYK  =  0 12 80 0

Schwarz  =  0 0 0 100

CMYK  =  0 12 80 0

Schwarz  =  0 0 0 100

CMYK  =  0 12 80 0

Schwarz  =  0 0 0 100

CMYK  =  0 12 80 0



Campos de aplicación: 
Compactación de suelos y asfaltos.
Obras de zanjas y canalización. 
Rellenos, obras de cimentación 
y reparaciones de asfaltos.

Pisones Bandejas monodireccionales Bandejas reversibles

Campos de aplicación:
Compactación de suelos y asfaltos.
Trabajos de pavimentación. 
Trabajos de mejora en obras de 
carreteras y caminos, zanjas, 
jardinería y paisajismo.

Campos de aplicación:
Instalación de adoquines.
Pavimentos de hormigón, de piedra natural 
(corte por cortadora o sierra de diamante), 
adoquines sin chaflán, adoquines con 
superficies y formatos frágiles, así como objetos 
circundantes delicados.

STONEGUARD – 
La bandeja para adoquinado Compactadores multiuso

* Bandeja especial para asfaltado

* Control remoto, accionamiento hidráulico

La empresa: 

BOMAG es una empresa líder en el área de técnicas de 
compactación. La empresa tiene su sede en Boppard, 
pertenece al Grupo FAYAT desde 2005 y fabrica máquinas 
para la compactación de tierra, asfalto y residuos, 
así como estabilizadores/recicladores, fresadoras y 
extendedoras.

Esta compañía posee seis sucursales en Alemania 
y 12 empresas filiales independientes. Más de 400 
distribuidores en más de 150 países garantizan la 
comercialización de las máquinas BOMAG y su servicio 
técnico en todo el mundo.

www.bomag.com
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Rodillos monocílindricos 
e tandem de lanza

Campos de aplicación:
Compactación de suelos y asfaltos.
Construcción y mantenimiento de aceras, 
arcenes, carriles para bicicletas y caminos 
de paseo, entradas a patios y garajes, 
zonas de juegos infantiles, pistas de tenis 
y zonas deportivas, así como caminos 
forestales.

Campos de aplicación:
Compactación de suelos.
Zanjas y canalizaciones, rellenos 
y cimenta-ciones y en general todo 
tipo de trabajos donde existan altas 
exigencias en cuanto a movilidad, 
maniobrabilidad y operatividad sencilla 
incluso en terrenos difíciles.

Las reproducciones de las máquinas pueden incluir elementos opcionales.

Modelo Peso
Operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BT 60 58 230 Honda (Gasolina de 4 tiempos) 

BT 65 68 280 Honda (Gasolina de 4 tiempos) 

BVT 65 67 280 Honda (Gasolina de 4 tiempos) 

BT 80 D 81 330 Yanmar (Diesel)

Modelo Peso
Operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BP 10/35  65 350 Honda
BP 12/40  72 400 Honda
BP 12/50 A*  82 500 Honda
BP 20/50  95 500 Honda
BP 20/50 D 109 500 Hatz
BP 25/50 108 500 Honda
BP 25/50 D 122 500 Hatz
BVP 10/30  47 300 Honda
BVP 10/36  83 360 Honda
BVP 12/50 A*  72 500 Honda
BVP 18/45  91 450 Honda 
BVP 18/45 D 104 450 Hatz

Modelo Peso
Operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

STONEGUARD 
BPR 25/50 D 169 530 Hatz
BPR 35/60 228 630 Honda
BPR 35/60 D 248 630 Hatz
BPR 50/55 D 435 680 Hatz
BPR 55/65 D 477 680 Kohler
BPR 60/65 439 680 Honda
BPR 60/65 D 479 680 Hatz

Modelo Peso
Operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BW 55 E   150 560 Honda
BW 71 E-2   488 710 Hatz

BW 65 H   757 650 Hatz
BW 75 H 1040 750 Yanmar

Modelo Peso
Operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BMP 8500* 1595 610/850 Kubota

Modelo Peso
Operativo
(CECE) kg

Ancho 
trabajo
mm

Motor

BPR 25/40 135 400 Honda
BPR 25/40 D 150 400 Hatz
BPR 25/50 140 500 Honda
BPR 25/50 D 155 500 Hatz
BPR 35/42 D 210 420 Hatz
BPR 35/60 205 600 Honda
BPR 35/60 D 225 600 Hatz
BPR 40/60 D 260 600 Hatz
BPR 45/55 D 400 550 Kohler
BPR 50/55 D 405 550 Hatz
BPR 55/65 D 455 650 Kohler
BPR 60/65 420 650 Honda
BPR 60/65 D 460 650 Hatz
BPR 70/70 D 580 700 Hatz
BPR 100/80 D 710 800 Hatz
BPH 80/65 S* 750 800 Hatz

* Lleva de serie control combinado alámbrico/inalámbrico

Campos de aplicación:
Compactación de suelos, asfaltos 
y pavimentación.
Obras para caminos, carreteras y vías, 
rellenos, zanjas y canalizaciones, obras 
de jardinería y paisajismo, adoquines 
de cemento y cimenta-ciones.

• Head Office/Hauptsitz:
 BOMAG, Hellerwald, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0, 
 Fax: +49 6742 3090, e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com

• BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H., Klausenweg 654, 2534  Alland, AUSTRIA, 
    Tel.: +43 2258 20202, Fax: +43 2258 20202-20, e-mail: austria@bomag.com

• BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA., Avenida Clemente Cifali, 530, 
 Distrito Industrial Ritter, Cachoeirinha – RS, BRAZIL, ZIP code 94935-225 
 Tel.: +55 51 2125-6642, Fax: +55 51 3470-6220, e-mail: brasil@bomag.com 

• BOMAG (CANADA), INC., 2233 Argentia Road, East Tower, Suites 302, Mississauga, ON, 
    Canada, L5N 2X7, Tel.: +1 800 782 6624, Fax: +1 905 361 9962, e-mail: canada@bomag.com 

• BOMAG (CHINA) Compaction Machinery Co. Ltd., No. 2808 West Huancheng Road,
    Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fengxian), Shanghai 201401, CHINA,
    Tel.: +86 21 33655566, Fax: +86 21 33655508, e-mail: china@bomag.com

• BOMAG India Pvt Ltd, Unit No 614, B Wing, 6th Floor, Kanakia Wall Street, 
 Chakala Andheri Kurla Road Andheri East, Mumbai 400 093 Maharashtra, INDIA, e-mail: india@bomag.com 

• BOMAG FRANCE S.A.S., 2, avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE, 
 Tel.: +33 1 69578600, Fax: +33 1 69962660, e-mail: france@bomag.com

• BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD., Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN, 
 Tel.: +44 1622 716611, Fax: +44 1622 710233, e-mail: gb@bomag.com 

• BOMAG Italia Srl., Via Roma 50, 48011 Alfonsine, ITALY, 
 Tel.: +39 0544 864235, Fax: 39 0544-864367, e-mail: italy@bomag.com

• FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o., Ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa, POLAND,
 Tel.: +48 22 482 04 00, Fax: +48 22 482 04 01, e-mail: poland@bomag.com

• FAYAT BOMAG RUS OOO, 141400, RF, Moscow region, Khimki, Klayazma block, h. 1-g, RUSSIA, 
 Tel: +7 (495) 287 92 90, Fax: +7 (495) 287 92 91, e-mail: russia@bomag.com

• BOMAG GmbH, 300 Beach Road, The Concourse, #18-06, Singapore 199555, SINGAPORE, 
 Tel.: +65 294 1277, Fax: +65 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com

• BOMAG Americas, Inc., 125 Blue Granite Parkway, Ridgeway SC 29130, U.S.A., Tel.: +1 803 3370700, 
 Fax: +1 803 3370800, e-mail: usa@bomag.com



VISIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

EQUIPOS LIGEROS.

Diversas anchuras del pie apisonador
Las anchuras de trabajo idóneas flexibilizan el 
campo de aplicación, desde en zanjas estrechas 
hasta en grandes superficies.
Chapas de protección lateral opcional amparan 
adicionalmente del desgaste el pie apisonador.
160*, 200*, 230, 240*, 280, 290* y 330* mm.
* incluye protección lateral

Tip-Control
Permite maniobrar con las dos manos en todo 
momento.
Control total de la máquina mediante la inversión 
de dirección con el pulgar y el interruptor de 
seguridad.
Con modo urbano integrado.
BPR 70/70 D, BPR 100/80 D.

Extensiones de la pata del pisón
Aplicación flexible en los trabajos en zanjas 
profundas y angostas (p. ej. en minizanjas).
El operario no tiene que estar en la zanja.
150 x 120 mm (ancho x alto)
100 x 370 mm (ancho x alto)
150 x 370 mm (ancho x alto)

Ruedas de transporte
Facilitan el transporte manual del pisón, 
también por terrenos difíciles. Neumáticos 
antipinchazos.
Equipo compatible con todos los modelos.

Riego de agua para los trabajos de asfaltado
El sistema de riego distribuye el agua 
uniformemente por todo el ancho de trabajo, 
impidiendo así que el asfalto se adhiera a la 
bandeja base.
Para BPR 25/40, BPR 25/40 D, BPR 25/50, 
BPR 25/50 D y todas las bandejas 
monodireccionales excepto BVP 10/30.

Pisones

Medidor de horas y revoluciones
Indicación de las horas totales de 
funcionamiento y contador de horas 
reiniciable para una planificación óptima del 
mantenimiento.
Indicación durante el funcionamiento 
del régimen del motor para controlar la 
disponibilidad de servicio y adaptar la potencia 
a la situación concreta.
Opcional para BVT 65.
De serie para BT 60, BT 65.

Bandeja de vulcolan para el adoquinado y 
pavimentación
Fácil de montar.
Para una utilización efectiva de la bandeja 
vibrante en los trabajos de adoquinado.
Protege los adoquines, no deja marcas en ellos 
y reduce el riesgo de fractura.
No para BPH 80/65 S, BPR 100/80 D, 
BP 12/50 A y BVP 12/50 A.

Manillar de confort
Los valores de vibración mano/brazo están por 
debajo de 2,5 m/s².
Trabajo conforme a las disposiciones legales 
y con menos fatiga.
Simplifica la evaluación de riesgos.
Para todas las BP y BVP, excepto para 
BVP 12/50 A.

Ruedas de transporte
Para todas las bandejas monodireccionales 
y reversibles. 
Facilitan el transporte manual de una bandeja 
vibrante, también por terrenos difíciles y sueltos. 
Neumáticos antipinchazos.
350 kg (no para BVP 10/30 y BVP 12/50 A).

Bandejas vibrantes

Posición central – barra de maniobra
La posición central ofrece una alternativa a la 
posición convencional de la barra de maniobra 
y mejora la capacidad de maniobra de la 
máquina para trabajar con más facilidad junto 
a muros y esquinas.
BP 12/50 A, BP 20/50, BP 25/50.

Arranque eléctrico con zumbador de 
advertencia
Para arrancar cómodamente la máquina.
Se puede suministrar para las siguientes 
bandejas reversibles:
BPR 35/42 D, BPR 35/60 D, BPR 40/60 D.
Arranque eléctrico de serie para BPR > 350 kg.

Anchos de trabajo flexibles gracias a las 
bandejas de ampliación intercambiables
Anchos de trabajo flexibles gracias a las 
bandejas de ampliación intercambiables.
Las anchuras de trabajo idóneas para cada de 
aplicación, desde en zanjas estrechas hasta en 
grandes superficies.
Para bandejas vibrantes reversibles > 350 kg.
No para BPR 80/65 S.

ECONOMIZER
Indica en tiempo real el grado de compactación 
y la posición actual.
Ahorra tiempo y costes porque indica 
tempranamente la compactación óptima.
Avisa antes de la compactación excesiva y el 
desmenuzamiento del material, señalando 
además los puntos débiles en el suelo.
BPR > 350 kg, BMP 8500.

Rascadores ajustables
Para la limpieza de los espacios entre los 
tambores en toda la anchura del tambor.
Anchos ajustables para los trabajos sin 
ampliación del tambor.
De serie en BMP 8500.

Control remoto combinado inalámbrico/cable
Mando a distancia inalámbrico, robusto y 
confortable.
Estándar BMP 8500, BPH 80/65 S.

AccesoriosAccesorios Accesorios Accesorios Accesorios Tough Warranty para accesorios

Kits de servicio
Contienen todas las piezas necesarias para el 
mantenimiento preventivo y proactivo de las 
máquinas.
Pedido sencillo y seguro de todas las piezas, sin 
que falte ninguna.

Pintura especial
Pintado especial de la máquina según el diseño 
deseado.

Equipos ligeros

Compactadores multiuso
BP/BVP
Bandejas mono direccionales

Garantía 3-2-1 de serie
Quién tiene un producto de gran calidad, 
puede también ofrecer una gran garantía.

Modelo 3 año en 2 año en 1 año

BT
Pisones

Unidad de muelle y guía
Motor de 
combustión

Garantía estándar

BP/BVP
Bandejas mono-
direccionales

Engranaje del excitador
Motor de 
combustión

Garantía estándar

BPR
Bandejas  reversibles

Engranaje del excitador + 
Regulación hidráulica de 
la palanca de conducción

Motor de 
combustión

Garantía estándar

BPH
Bandejas reversibles 
hidráulicas

Engranaje del excitador +
Bomba y motor de 
vibración

Motor de 
combustión

Garantía estándar

BW
Rodillos monocílin-
dricos e tándem de 
lanza

Unidad de excitación +
Acoplamiento +
Accionamiento de 
vibración

Motor de 
combustión

Garantía estándar

BMP
Compactadores 
multiuso

Engranaje del excitador +
Bomba y motor de 
vibración + Virola

Motor de 
combustión

Garantía estándar

Es gelten die BOMAG Garantie-Bedingungen.

Garantía ampliada.
Opciones: Extensiones de garantía para máquinas nuevas.

AMPLIACIÓN DE 
LAS OPCIONES DE 
GARANTÍA:

Disponibles para todo el programa 
de equipos ligeros.

Encontrará más información en su 
lista de precios, así como en su 
documentación de servicio.

 Material

  Material +  
gastos de mano de obra

 Material

  Material +  
gastos de mano de obra



*con ROPS

*con Cabina ROPS
*sin homologación CE

** con techno solar

**con Cabina ROPS

*con Cabina ROPS 

*con Cabina ROPS 

*con Cabina ROPS 

Rodillos autopropulsados para 
guarniciones especiales  – Serie 5 –

Rodillos autopropulsados
– Serie 5 –

Rodillos autopropulsados
– Serie 5 –Rodillos autopropulsados Rodillos autopropulsados

– Serie 40* –
Rodillos autopropulsados
– Serie 5 –

Rodillos autopropulsados con bandejas 
vibradoras  – Serie 5 –

BOMAG VARIOCONTROL (BVC)
– para Rodillos autopropulsados Serie 5 –

Campos de aplicación: 
10 – 15 t
Para trabajos de compactación medianos a pesados. 
Las versiones-D son adecuadas para la compacta-
ción de materiales ligados hidráulicamente, arena, 
grava, cascajo, así como de suelos y terrenos pedre-
gosos poco cohesivos. Las versiones-PD son idóneas 
para suelos muy cohesivos con alto contenido en 
agua. Las versiones H se caracterizan por una gran 
capacidad para subir pendientes y por disponer de 
accionamientos con gran par. Están especialmente 
concebidas para los trabajos en vertederos y diques.

Campos de aplicación: 
3 – 4 t
Para trabajos de compactación ligeros y medianos. 
Las versiones DW son apropiadas para la com-
pactación de suelos no cohesivos (arena, grava, 
gravilla), suelos ligeramente cohesivos y materiales 
hidráulicamente aglomerados. 
Las versiones PD más que nada se utilizan para 
suelos muy cohesivos con alto contenido de agua. 
Versiones H destacan por alta capacidad ascen-
sional y accionamientos con más elevado par de 
fuerzas. Están diseñados especialmente para los 
trabajos en zanjas.

Campos de aplicación:
4-8 t 
Para trabajos de compactación medianos.
Las versiones DW son apropiadas para la com-
pactación de suelos no cohesivos (arena, grava, 
gravilla), suelos ligeramente cohesivos y materiales 
hidráulicamente aglomerados. 
Las versiones PD más que nada se utilizan para 
suelos muy cohesivos con alto contenido de agua.

Campos de aplicación: 
10 – 18 t
Para trabajos de compactación medianos a pesa-
dos. 
Las versiones-D son adecuadas para la compacta-
ción de materiales ligados hidráulicamente, arena, 
grava, cascajo, así como de suelos y terrenos 
pedregosos poco cohesivos. 
Las versiones-PD son idóneas para suelos muy 
cohesivos con alto contenido en agua.

Campos de aplicación: 
Para compactar materiales de suelo como arena y 
grava con tendencia al aflojamiento en la superficie. 
También apropiado para la compactación de super-
ficies de capas de base de grava y gravilla.

Campos de aplicación: 
16 – 26 t
Trabajos de compactación de tipo medio a duro. Las 
versiones D se adaptan para compactar materiales 
ligados hidráulicamente, arena, grava, cascajo, así 
como suelos y terrenos pedregosos poco cohesivos. 
Las versiones PD son especialmente adecuadas 
para suelos muy cohesivos con alto contenido en 
agua. Las versiones H se caracterizan por una gran 
capacidad para subir pendientes y por disponer de 
accionamientos con gran par. Están especialmente 
concebidas para los trabajos en vertederos y diques.

Campos de aplicación: 

Guarnición poligonal
Para la compactación de profundidad de suelos 
de granulación mezclada y coherentes, vaciados 
en grandes espesores de capas.

El BW 332 DEEP IMPACT 
Para la trituración y compactación de rocas blan-
das a semiduras.

Campos de aplicación: 
Los rodillos autopropulsados BOMAG VARIOCONTROL 
pueden ser aplicados en la compactación de todo 
tipo de materiales que surjan en el movimiento de 
tierras. En comparación con los rodillos autopropul-
sados anteriores ofrece un mayor rendimiento en 
la compactación y una potencia de compactación 
ajustada a cada caso concreto. La rápida y contínua 
adaptación de las amplitudes y con ello de la energía 
de compactación reduce el riesgo de sobrecom-
pactación de las superficies en el caso de gravas, 
arenas y capas antihelada. 

*con ROPS

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 145 D-5 4750 1430 Kubota
BW 145 DH-5 4820 1430 Kubota
BW 145 PDH-5 5070 1430 Kubota
BW 177 D-5 6600 1690 Kubota
BW 177 DH-5 6700 1690 Kubota
BW 177 PDH-5 6950 1690 Kubota

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 124 DH 3300 1200 Kubota
BW 124 PDH 3390 1200 Kubota

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 211 D-5 10600 2130 Deutz
BW 211 PD-5 12100 2130 Deutz
BW 211 DH-5 10890 2130 Deutz
BW 211 PDH-5 12560 2130 Deutz
BW 212 D-5 11450 2130 Deutz
BW 212 DH-5 11730 2130 Deutz
BW 212 PD-5 12940 2130 Deutz
BW 213 D-5 12600 2130 Deutz
BW 213 DH-5 12720 2130 Deutz
BW 213 PDH-5 13830 2130 Deutz
BW 214 D-4 14000 2130 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 211 D-40   9500 2130 Deutz
BW 211 PD-40 11350 2130 Deutz
BW 212 D-40 10900 2130 Deutz
BW 212 PD-40 12750 2130 Deutz
BW 213 D-40 12450 2130 Deutz
BW 213 PD-40 12870 2130 Deutz
BW 215 D-40 14500 2130 Deutz 
BW 216 D-40 15200 2130 Deutz
BW 216 PD-40 15700 2130 Deutz
BW 218 D-40 17200 2130 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 226 DI-5 25250 2130 Deutz
BW 226 RC-5 26300 2130 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 177 BVC-5  7000 1690 Kubota
BW 213 BVC-5 13820 2130 Deutz
BW 219 BVC-5 20300 2130 Deutz
BW 226 BVC-5 25880 2130 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 213 DH + P-5 15110 2130 Deutz
BW 213 BVC + P-5 15910 2130 Deutz

Modelo Peso
operativo*
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BW 216 D-5 16000 2130 Deutz
BW 216 PD-5 17100 2130 Deutz
BW 216 DH-5 16000 2130 Deutz
BW 216 PDH-5 17100 2130 Deutz
BW 219 D-5 19400 2130 Deutz
BW 219 PD-5 20000 2130 Deutz
BW 219 DH-5 19400 2130 Deutz
BW 219 PDH-5 20000 2130 Deutz
BW 226 DH-5 25000 2130 Deutz
BW 226 PDH-5 25740 2130 Deutz
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Compactadores de tierra Estabilizadores de suelos/recicladores Compactadoras de basura

Campos de aplicación:
Las compactadoras de tierras son ideales para 
distribuir y compactar obras de grandes dimen-
siones. Están concebidas para compactar suelos 
mixtos y cohesivos en capas finas a medianas. La 
compactadora se puede adaptar a las necesidades 
concretas de la obra gracias a la gama de ruedas 
de compactación y palas niveladoras.

Campos de aplicación: 
Todas las máquinas se pueden emplear como reci-
cladores o estabilizadores de suelos. En la aplicación 
como reciclador, viejas y dañadas firmes bitumi-
nosos con la capa de base se escarifican, trituran 
y se entremezclan con nuevos aglomerantes. Como 
estabilizadores de suelos, se utiliza para mezclar cal, 
cemento u otros aglomerantes con el material super-
ficial, así como para compactar el suelo y mejorar la 
subestructura en vertidos aislantes, capas de protec-
ción antiheladas y capas base.

Campos de aplicación: 
El compactador de basuras está especialmente 
concebido para su aplicación en vertederos de 
todos los tamaños sin diferenciar entre basura 
industrial, casera, de gran tamaño o de obra. 
Los compactadores de basuras se pueden 
adquirir con hoja de empuje (RB) o cucharón de 
carga (RS).

VISIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y VERTEDEOS.

La empresa:

BOMAG es una empresa líder en el área de técnicas de 
compactación. La empresa tiene su sede en Boppard, 
pertenece al Grupo FAYAT desde 2005 y fabrica máqui-
nas para la compactación de tierra, asfalto y residuos, 
así como estabilizadores/recicladores, fresadoras y 
extendedoras.

Esta compañía posee seis sucursales en Alemania y
12 empresas filiales independientes. Más de 400 distri-
buidores en más de 150 países garantizan la comerciali-
zación de las máquinas BOMAG y su servicio técnico en 
todo el mundo.

Campos de aplicación: 
El sistema Terrameter, desarrollado por BOMAG, 
es un sistema de medición de la compactación 
continuamente determinando e indicando la rigi-
dez dinámica del suelo en calidad del módulo de 
vibra-ción EVIB [MN/m2]. En el movimiento de tierras 
y construcción de carreteras con EVIB se facilita 
de evaluar la compactación y resistencia del suelo 
tanto de forma cualitativa como cuantitativa. EVIB es 
de correlación directa con el módulo de deforma-
ción EV2 del suelo.

ECONOMIZER

Campos de aplicación:  
Con BCM se visualiza la compactación de la obra 
en su totalidad y se documenta de forma integral. 
Un tablet PC apto para su utilización en obras y 
un receptor de GPS constituyen la base para crear 
completos mapas de compactación. El conductor 
obtiene así una respuesta directa en términos de 
optimización del plan de rodillos. Todos los datos se 
documentan para su análisis posterior. Los siste-
mas tienen una estructura modular. El hardware es 
compatible y es ampliable en cualquier momento. 
Los componentes pueden intercambiarse entre las 
máquinas.

TERRAMETER

Interfaz FDVK de BOMAG

Campos de aplicación:
El sistema de medición de la compactación  
Terrameter/BEM sirve para determinar la rigidez del 
suelo como el módulo de vibración  
EVIB [MN/m2].
La evolución de la compactación alcanzada se puede 
imprimir con una impresora en la cabina.

Campos de aplicación: 
El puerto FDVK (el control de compactación en toda 
la superficie) de BOMAG es una interfaz de código 
abierto para supervisar y administrar los datos de 
compactación y de la máquina. Forma parte del 
Continuous Compaction Control System (el sistema 
de control continuo de la compactación) de BOMAG 
y ofrece información detallada en tiempo real. La 
interfaz une los sistemas de medición y documen-
tación de BOMAG, pero también los sistemas exter-
nos de otras marcas conocidas. Los datos aporta-
dos abarcan desde la velocidad y la dirección de la 
marcha o el ángulo de dirección, hasta los valores 
de temperatura y de compactación.

Campos de aplicación: 
BOMAP es una solución móvil autoexplicativa que 
le permitirá documentar in situ, en la obra y en 
tiempo real, los resultados del trabajo. BOMAP, 
si se combina con la antena inalámbrica de GPS 
de BOMAG, disponible opcionalmente, abre la 
posibilidad de cartografiar con gran exactitud la 
compactación. Durante el ciclo de compactación 
se pueden así registrar los puntos defectuosos 
con textos, fotos y la posición, para los procesos 
posteriores.

Impresora para Terrameter Compaction Management BCM 05

BOMAP

Campos de aplicación: 
Para ver la compactación con otros ojos: 
El sistema BOMAG ECONOMIZER no tiene parangón 
porque le indica al conductor cuándo se ha alcan-
zado la compactación ideal. BOMAG ECONOMIZER 
aporta transparencia y eficiencia a la compacta-
ción de terrenos. La rigidez del suelo se mide de 
forma permanente durante la compactación y esta 
información se visualiza en pantalla para el conductor. El conductor continúa la 
marcha hasta que el valor en el display deja de aumentar. BOMAG ECONOMIZER 
ahorra tiempo y combustible, además de detectar los puntos débiles, ami-
norando así el riesgo de retoques posteriores. Pero con toda su versatilidad, 
ECONOMIZER es muy sencillo de entender y no requiere calibración ni conexión 
por separado.

BOMAP

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BC 473 EB-3 25700 3600 Deutz
BC 473 EB-5 26000 3560 Mercedes
BC 772 EB-2 35300 3800 Deutz
BC 772 EB-4 35800 3800 Mercedes

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

BC 463 RB-3 24300 3200 Deutz
BC 473 RB-3 25700 3600 Deutz
BC 473 RB-5 26000 3600 Mercedes
BC 573 RB-3 28000 3600 Deutz
BC 573 RB-5 28300 3600 Mercedes
BC 672 RB-2 32100 3800 Deutz
BC 672 RB-4 32600 3800 Mercedes
BC 772 RB-2 36500 3800 Deutz
BC 772 RB-4 37000 3800 Mercedes
BC 873 RB-5 41300 4500 Mercedes
BC 972 RB-2 46500 5200 Deutz
BC 972 RB-4 48500 5200 Mercedes
BC 972 RB-4L 44400 4540 Mercedes
BC 973 RB-5 47900 5200 Mercedes
BC 1172 RB-2 54500 5200 Deutz
BC 1172 RB-4 55800 5200 Mercedes
BC 1173 RB-5 56600 5200 Mercedes
BC 473 RS-3 25400 3198 Deutz
BC 473 RS-5 25700 3200 Mercedes
BC 772 RS-2 37300 3800 Deutz
BC 772 RS-4 37800 3800 Mercedes

Modelo Peso
operativo
(CECE) kg

Ancho
mm

Motor

RS 360 17690 2005 Cummins
RS 460 24150 2440 MTU
RS 500 24900 2250 MTU
RS 650 27900 2400 Deutz
RS 950 32000 2438 Caterpillar

www.bomag.com

• Head Office/Hauptsitz:
 BOMAG, Hellerwald, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0, 
 Fax: +49 6742 3090, e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com

• BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H., Klausenweg 654, 2534  Alland, AUSTRIA, 
    Tel.: +43 2258 20202, Fax: +43 2258 20202-20, e-mail: austria@bomag.com

• BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA., Avenida Clemente Cifali, 530, 
 Distrito Industrial Ritter, Cachoeirinha – RS, BRAZIL, ZIP code 94935-225 
 Tel.: +55 51 2125-6642, Fax: +55 51 3470-6220, e-mail: brasil@bomag.com 

• BOMAG (CANADA), INC., 2233 Argentia Road, East Tower, Suites 302, Mississauga, ON, 
    Canada, L5N 2X7, Tel.: +1 800 782 6624, Fax: +1 905 361 9962, e-mail: canada@bomag.com 

• BOMAG (CHINA) Compaction Machinery Co. Ltd., No. 2808 West Huancheng Road,
    Shanghai Comprehensive Industrial Zone (Fengxian), Shanghai 201401, CHINA,
    Tel.: +86 21 33655566, Fax: +86 21 33655508, e-mail: china@bomag.com

• BOMAG India Pvt Ltd, Unit No 614, B Wing, 6th Floor, Kanakia Wall Street, 
 Chakala Andheri Kurla Road Andheri East, Mumbai 400 093 Maharashtra, INDIA, Tel.: +91 8657492418,
 e-mail: india@bomag.com

• BOMAG FRANCE S.A.S., 2, avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE, 
 Tel.: +33 1 69578600, Fax: +33 1 69962660, e-mail: france@bomag.com

• BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD., Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN, 
 Tel.: +44 1622 716611, Fax: +44 1622 710233, e-mail: gb@bomag.com 

• BOMAG Italia Srl., Via Roma 50, 48011 Alfonsine, ITALY, 
 Tel.: +39 0544 864235, Fax: 39 0544-864367, e-mail: italy@bomag.com

• FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o., Ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa, POLAND,
 Tel.: +48 22 482 04 00, Fax: +48 22 482 04 01, e-mail: poland@bomag.com

• FAYAT BOMAG RUS OOO, 141400, RF, Moscow region, Khimki, Klayazma block, h. 1-g, RUSSIA, 
 Tel: +7 (495) 287 92 90, Fax: +7 (495) 287 92 91, e-mail: russia@bomag.com

• BOMAG GmbH, 300 Beach Road, The Concourse, #18-06, Singapore 199555, SINGAPORE, 
 Tel.: +65 294 1277, Fax: +65 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com

• BOMAG Americas, Inc., 125 Blue Granite Parkway, Ridgeway SC 29130, U.S.A., Tel.: +1 803 3370700, 
 Fax: +1 803 3370800, e-mail: usa@bomag.com
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